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DIAGRAMA FORCA E COMANDO DA BOMBA D'AGUA

1 (lluminagéo - Recep de alim, san)

2 (lluminagéo - Cozinha)

3 (lluminagéo - Loja e Varanda 01)

4 (Tomadas - Recep. aliment, vest.)

5 (Tomadas - Cozinha)

6 (Tomadas - Loja)

7 (Bomba d'agua 1/4 CV)
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QUADRO DE DISTRIBUICAO - SEMI-EMBUTIR
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TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A - 30CM DO PISO - VERIFICAR N° CIRCUITO

-

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A - 120CM DO PISO - VERIFICAR N° CIRCUITO

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A - 220CM DO PISO - VERIFICAR N° CIRCUITO
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TOMADA UNIVERSAL DUPLA 2P+T 10A - 30CM DO PISO - VERIFICAR N° CIRCUITO

TOMADA UNIVERSAL DUPLA 2P+T 10A - 120CM DO PISO - VERIFICAR N° CIRCUITO

N

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA - 120CM DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS - 120CM DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS - 120CM DO PISO

INTERRUPTOR PARALELO - 120CM DO PISO

LUMINARIA CALHA TUBULAR, 2 LAMPADAS LED DE 10 W CADA, DE EMBUTIR

LUMINARIA PENDENTE, COM 1 LAMPADA DE 10W, PALHA NATURAL

LUMINARIA PLAFON QUADRADA DE 18W, DE EMBUTIR

LUMINARIA PLAFON CIRCULAR DE 24W, DE EMBUTIR

LUMINARIA SPOT DE EMBUTIR NO CHAO, 10W
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ITq ] ARANDELA EXTERNA COLONIAL, INSTALACAO H=2,00 M
| i Cabo flexivel PVC 70° 2,5mm? |
I - I CAIXA DE PASSAGEM
| } Disjuntor monopolar de 10A |
? CcX CAIXA DE PASSAGEM
. R , .
| Cabo flexivel PVC 70° 2,5mm | QD QUADRO DE DISTRIBUICAO
I &§ o _ _ _ I QM QUADRO DE MEDIGAO
I ave boia reservatorio superior I AC12000 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
: Cabo flexivel PVC 70° 2,5mm? : NOMENCLATURAS AC18000 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
(0]
| &m Chave boia reservatorio inferior |
I I
| Cabo flexivel PVC 70° 2,5mm? |
I " I
| Bomba d'agua de 1/4 CV | NORMAS
| Cabo flexivel PVC 70° 2 5mm? | ABNT - NBR 5410 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
abo Tiexive ,omm n =
| N N ABNT - NBR 14136 PLUGLES E TOMADAS PARA USO DOMESTICO - PADRONIZAGAO
——————————————————— NR - 10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
NOTAS IMPORTANTES:
A BITOLA MiNIMA A SER UTILIZADA SERA DE 1,5MM?2 PARA CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E DE 2,5MM2 PARA
01 | TOMADAS (VERIFICAR BITOLAS DOS CIRCUITOS CONFORME QUADRO DE CARGAS).
O DESENCAPAMENTO DOS FIOS, PARA EMENDAS DEVERA SER CUIDADOSO, SO PODENDO OCORRER NAS
02 | CAIXAS, DEVENDO NESSES PONTOS, SEREM DEVIDAMENTE ISOLADOS COM FITA DE ALTO FUSAOQ, PARA
CABOS DE BAIXA TENSAO.
Legenda de fiagio 03 |© CRITERIO DAS CORES DOS CONDUTORES: FASE, NEUTRO E PROTECAO, DEVERAO SER CONFORME
A NBR 5410.
14 7
© —+H- 04 | S CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER INSTALADAS CONFORME O PROJETO E NOS LOCAIS
25 25 NECESSARIOS A CORRETA PASSAGEM DA FIACAO DE CADA CIRCUITO.
3 6 05 | TODAS AS TOMADAS SERAO DO TIPO 2 POLOS + TERRA, 10A E 20A, DE ACORDO COM A NBR 14136.
@ ‘I'I'I'I'I—I'T-j K SERAO DE SOBREPOR EM CAIXAS CONDULETE DE PVC.
25
06 | PARA OS PONTOS DE AR CONDICIONADO FOI PREVISTA A INSTALAGAO DE PONTOS DE TOMADA DO TIPO
@ 3 2 POLOS + TERRA, 20A.
jk 07 AS LUMINARIAS DEVERAO SER ESCOLHIDAS CONFORME DIMENSOES, POTENCIAS E ESPECIFICACOES
TECNICAS CONTIDAS NESTE PROJETO.
0S DIAMETROS DE ELETRODUTOS QUE NAO FORAM ESPECIFICADOS NO TRAGADO DE CADA CIRCUITO
08 | CORRESPONDERAO A UMA BITOLA DE 3/4".
09 0S QUADROS PROJETADOS DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME SEUS RESPECTIVOS
DIAGRAMAS UNIFILARES E MULTIFILARES.
10 TODOS OS DISJUNTORES PROJETADOS E INSTALADOS DEVERAO OBEDECER A NORMA NBR
IEC 60947-2.
Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Circuitg Descrigéo Esquema| Tens&o| lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. | Pot. |[FCA| In" | Ip |Secéo| lc | lcc |Disj 11 TODOS 0OS DISJUNTORES DENTRO DOS QUADROS DEVERAO POSSUIR IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS
(V) |10[15(18|20|24|100 200 | 300| 400| 600| (VA) | (W) A | (A) | (mm3)| (A) | (kA) | (A) QUE ACIONAM.
1 | lluminag3o - Recep. de alim,san] F+N+T | 220V 4|87 427 | 400 [0.80| 2.4 |19 | 1.5 [17.5| 10 | 10
2 | lluminagao - Cozinha F+N | 220V 24 480 | 480 (0.80| 27| 22| 1.5 |17.5] 10 | 10 12 | TENSAO DE FORNECIMENTO 380/220V.
3 | luminagio - Lojae Varanda 01 | F+N | 220V1 212 |6 10 446 | 399 1070129120 15 |17.5110 110 DISJUNTORES CURVA B DEVERAO SER UTILIZADO EM TOMADAS DE USO GERAL, CHUVEIRO E AQUECEDOR
4 | Tomadas - Recep. aliment,vest.| F+N+T | 220V 2 3 1110 | 1000 [0.80| 6.3 | 5.1 | 25 [24.0| 45| 16 R ’ ! :
omadas - Recep. aument.ves 13 | E OS DISJUNTORES DE CURVA C SERAO PARA PEQUENOS MOTORES, AR CONDICIONADO, ILUMINAGCAO E
- Zl . . . . %
5 | Tomadas - Cozinha F+N+T | 220V 2| 2| 3885(3500(0.80| 22 |17.6| 4 |[32.0|45]25 QUADROS GERAIS DE DISTRIBUICAO
6 | Tomadas - Loja F+N+T | 220V 6 4 1998 | 1800 (0.70| 13 | 91| 25 [24.0| 45| 16 ' - - -
7 | Bomba dagua 1/4 GV FaNeT | 220V 1 280 | 200 0801 15 1 12 | 25 l240] 3.0 10 14 POR SE TRATAR DE UMA REFORMA, ADAPTACOES IN LOCO PODERAO SER NECESSARIAS, DESDE QUE
TOTAL 22(10]32[17[ 8 | 1 |12 | 2 | 2 | 8626 7779 APROVADAS PELA FISCALIZACAO.
AS INSTALACOES SERAO EMBUTIDAS, E A CONDUGAO DOS CABOS SERA FEITA POR ELETRODUTOS E ELETROCA
15 | LHAS CONFORME PROJETO
DEVERA SER VERIFICADA A COMPATIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES COM A REDE ELETRICA
16 | PROJETADA.
17 ELETRODUTOS EMBUTIDOS SERAO DO TIPO PVC FLEXIVEL, OS ENTERRADOS SERAO EM PVC RIGIDO
Quadro de Demanda (QD1) ROSCAVEL.
) Poténcia instalada [Fator de demanda |Demanda =
Tipo de carga (KVA) (%) (kVA) QUADRO DE REVISOES
Bomba d'agua 0.28 100.00 0.28 ) ) —
- — - — — Rev. Data Proj. Desen. | Aprovado | Liberado Descrigéo
lluminagéo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 8.34 100.00 8.34
TOTAL 8.62 00 Jun/2023 Emisséo inicial
01 Jul/2023 Alteragéo na quantidade de circuitos
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