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:‘ DECRETO DO ESTADO DA BAHIA, N° 16.302 DE 27 DE AGOSTO DE 2015, QUE REGULAMENTA A LEI N°12.929/2013 QUE
g ‘ DECRETO 16.302 DISPOE SOBRE A SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
) - K - ABNT - NBR 12693/2013 SISTEMAS DE PROTEGAO POR EXTINTOR DE INCENDIO.
a m 5 B z ABNT - NBR 9077/2001 SAIDAS DE EMERGENCIAS EM EDIFICIOS.
SANITARIO MASC = ABNT - NBR 10898/2013 SISTEMAS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA.
S i w m ' ABNT - NBR 13434/2004 SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO.
Y | -] i ABNT - NBR 13714/2000 SISTEMAS DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCENDIO.
{1 } { m w IT'S - BA INSTRUCOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DA BAHIA.
— NOTAS IMPORTANTES:
. ~ ~ R ——— 1)  AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUESITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR
VARANDA 01 P 13434-3.
HH 2) A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10.898.
L] O
E— 3) AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM LUGARES
DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10.898 E COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:
POTENCIA (WATT): MINIMO 20W (OU EQUIVALENTE).
TENSAO DE ALIMENTAGAO: 4V/ 1,3Ah
NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX MIN.
TEMPO DE AUTONOMIA: NO MINIMO 02 HORAS.
4) TODAS AS PLACAS DE SINALIZACAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE
ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT.
5) TODOS 0S EXTINTORES PROJETADOS DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAGOES DA NBR
12.693 E INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60M DESDE O NIVEL DO PISO ATE A ALGCA DE MANUSEIO H
ALTURA MINIMA 1,00M DO PISO.
CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS:
EXTINTOR ABC 6KG (4-A: 40-B: C)
Rua Central 100G
< <=

PLANTA BAIXA TERREO - PPCI

ESCALA 1/75

&1
(* SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

SINALIZAGAO DE EXTINTORES Simbolo: QUADRADO
Fundo: VERMELHO

Pictograma: FOTOLUMINESCENTE

240 mm 240 mm

—

240 mm

S12

|

—

|

>

—s

120 mm
120 mm

EXTINTOR DE PO ABC

ialoslo] (%

SAIDA

\/\ - ~ ‘ o - . N
INDICAGAO DE SENTIDO (ESQUERDO OU DIREITO) INDICACAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA A INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA
= @.’ SINALIZAGAO DE SAIDA SOBRE VERGA DE PORTAS DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA ii‘;gg@m NO TETO, PARA INDICAR SEU

[

!

150 mm

101 mm

—

TIPO EXTINTOR

—
—
r

£
o
o
© I S
E s o :
& S_ o 13
E o (fFros00 =
S £ BIDEPOSITAR
= = MATERIAL,
< =
© <
2
<
0
| Piso Acabado Riso Acabado | Piso Acabado o Piso Acabado | \
1 1 1 1
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA FRONTAL _ )
SINALIZACAO DE SAIDA PERPENDICULAR AO SENTIDO DE
FUGA, EM DUPLA FACE
o E— - ]
IH |:[| _ DETALHE - SINALIZACAO SAIDA
) ) OPGAC 02 DE EMERGENCIA (CODIGO S12) "
LAMPADA DE EMERGENCIA QUADRO DE REVISOES
OPQAO 02 ’F] § 2 FUNDO VERDE PICTOGRAMA Rev. Data Proj. Desen. | Aprovado | Liberado Descricao
cle g s £ 5 BRANCO FOTOLUMINESCENTE
= 3 TOMADA T £ s g § COTA =180 cm, ACIMA DO PISO 00 Jun/2023 Emisséo inicial
o | 3 g s s ACABADO
g g E ° = g = OU COTA=250cm QUANDO ACIMA 01 Jul/2023 Retirada do sistema de climatizagao.
g% 3 = OPGAO 01 58 OPGAO 01 s = B DAS PORTAS
slg IB ? ‘— 6‘ 2 2 g dimensdes (1x h) =19 x 9,5cm
gle -+ . -+ = < 8
EIE = g2
<|< E = S
Piso Acabado s 8 8 EQUIPE TECNICA:
_ = g E /—/‘\\ - B B
OBSERVACOES: 2 S g et GESTAO/COORDENACAO/ELABORAGAO:
. A s 2 5 Peixoto "} -
1 POTENCIA MINIMA DE 16 w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE _ - Monteiro rs i P My Tins
D o | Engenharia Ltda |
X — c 888 MATHEUS BRITTO MONTEIRO
2- AUTONOMIA DE 2 h. % = 3 § E e 3 EEl;(Jo:o m?gggl&%EglsGENHARIA LTDA ENG. CIVIL - CREA/BA 051542704-7
X ~ — ). = = & :15. . - PUMDO FERSILEIRD FARA Nt P T —
3- LOCALIZAGAO NAS ROTAS DE FUGA. 2 = §c2¢% RUA B, 216, JARDIM GRAPIUNA, ITABUNA-BA FUNBIO _ Meic anienres B @
- Al S TITY] MATERIAIS QUE = ST 2 = peixoto.monteiro.eng@gmail.com MUDAHGA DU CLINA P
éé%?SlT%lW% 7%%8 Pg¥%¥L5§Eﬁg§ 1"\ gE)(gAt?lBE Q é E S x = é (71) 99201-4547 / (73) 98844-4319 PROJETISTA/ELABORACAO:
5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINACAO DE © = 23S 3= TITULO DO PROJETO: EYIY/Ae
EMERGENCIA PARA OUTROS FINS. 3 g 2 E g2 1
< = X E 2 = MARCOS ANTONIO M. MONTEIRO
2 PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES| ~ MARCOS ANTONIO M. MONTE
- SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DE ITAETE SURPEVISAO/ELABORAGAO:
CONTEUDO: . 10 S
A = JOSE FERREIRA DE JESUS
oo Acabado PREVENQAO E,COMBATE A INCENDIO ARQUITETO - CAL/BA 43582-9
Plantas baixas térreo, cobertura e detalhes DATA.
FIXAGAO NA PORTA OU ACIMA FIXAGAO NA PAREDE FIXAGAO NO TETO ENDERECO:  JUNHO/2023
X A ESCALA: PRANCHA N°;
SOCIEDADE DO CLUBE DAS MAES DE COLONIA sc c
Rua Central 100G, Centro, Colénia, Itaeté/BA 1/75 10/10

A1(594x841)



AutoCAD SHX Text
A1(594x841)


	Sheets and Views
	Model


