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31 TELA PROTECAO (TIPO MOSQUITETIRO), FIXADA NO COTOVELO | 1.1/2" 01 PVC SOLD. CL-12
30 COTOVELO SOLDAVEL 1.1/2" 01 PVC SOLD. CL-12
29 TUBO SOLDAVEL, L=1,60m 1.1/2" 01 PVC SOLD. CL-12
28 TE SOLDAVEL 1.1/2" 01 PVC SOLD. CL-12
VENTILACAO
27 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/4" 02 BRONZE CL-12
26 NIPLE DUPLO 1.1/4" 02 PVC ROSC. CL-12
25 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO 1.1/4" 02 PVC ROSC. CL-12
24 TE SOLDAVEL 1.1/4" 03 PVC SOLD. CL-12
23 COTOVELO SOLDAVEL 1.1/4" 04 PVC SOLD. -
22 TUBO SOLDAVEL, L=8,00m 1.1/4" 01 PVC SOLD. CL-12 e
21 ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 1.1/4" 04 PVC CL-12
20 LUVA ROSCAVEL 1.1/4" 02 PVC ROSC. CL-12
19 ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL PARA CAIXA DAGUA 1.1/4" 02 PVC ROSC. CL-12
SAIDAPARAAREDEDEESTRAVASAOELIMPEZA
18 TE DE REDUQAO SOLDAVEL 1.1/2" X 1" 01 PVC SOLD. CL-12
17 TE SOLDAVEL 1.1/2" 02 PVC SOLD. CL-12
16 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2" 02 BRONZE -
15 COTOVELO SOLDAVEL 1.1/2" 04 PVC CL-12
14 TUBO SOLDAVEL, L=8,00m 1.1/2" 01 PVC CL-12
13 ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 1.1/2" 04 PVC ROSC. CL-12
12 LUVA ROSCAVEL 1.1/2" 02 PVC ROSC. CL-12
1" ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL PARA CAIXA DAGUA 1.1/2" 02 PVC ROSC. CL-12
SAIDAPARAAREDEDEAGUA FRIA
10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4" 01 BRONZE -
09 TUBO ROSCAVEL, L=0,50m 3/4" 01 PVC ROSC. CL-12
08 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO 3/4" 02 PVC ROSC. CL-12
07 ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL PARA CAIXA DAGUA 3/4" 02 PVC ROSC. CL-12
INTERLIGACAO ENTRE OS RESERVATORIOS
06A | BOIA ELETRICA - 01 - -
06 TORNEIRA BOIA CLICK 3/4" 01 PVC ROSC. CL-12
05 ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL PARA CAIXA DAGUA 3/4" 02 PVC ROSC. CL-12
04 LUVA ROSCAVEL 3/4" 02 PVC ROSC. CL-12
03 ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 3/4" 02 PVC CL-12
02 TUBO SOLDAVEL, L=19,00m 3/4" 01 PVC SOLD. CL-12
01 COTOVELO 3/4" 08 PVC SOLD. CL-12
ALIMENTACADO
ITEM DESCRICAO DN | QUANT. | MATERIAL| CLASSE
LISTA DE MATERIAL

REDE DE AGUA FRIA (EMBUTIDO EM ALVENARIA OU DIVISORIA DE GESSO)

ALIMENTAGAO AGUA FRIA (EMBUTIDO EM ALVENARIA OU DIVISORIA DE GESSO)

REDE DE EXTRAVASAO E LIMPEZA

LEGENDA

RG REGISTRO DE GAVETA A 1,80M DO PISO P PIA A 0,65M DO PISO

Lv LAVATORIO A 0,60M DO PISO VS VASO SANITARIO A 0,15M DO PISO
NOMECLATURAS AF PRUMADA DE AGUA FRIA CH CHUVEIRO A 2,10M DO PISO

EL PRUMADA DE LIMPEZA/EXTRAVASAO AL PRUMADA DE ALIMENTACAO

NORMAS
ABNT - NBR 5626 | INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA.
NOTAS IMPORTANTES:
01 A LOCALIZAGCAO DOS PONTOS DE AGUA/REGISTROS,QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERAMICA, DEVERA

SER DETERMINADA NO LOCAL, EM FUNGAO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO.

A FIXAGAO DAS REDES NOS TETOS DOS PAVIMENTOS DEVERA SER EXECUTADA COM BRAGADEIRAS DE ALUMINIO
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02 - - -
OU ACO GALVANIZADO A FOGO, OBEDECENDO AS DISTANCIAS MAXIMAS DE ESPACAMENTO RECOMENDADAS.

03 | AFIXACAO DAS REDES DEVERA SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A MINIMIZAR CUSTOS
DE OBRA.

04 | AS COTAS INDICADAS PARA LOCACAO DOS PONTOS SAO EM RELACAO AO PISO DE CADA PAVIMENTO.

05 | ATENCAO PARA A COMPATIBILIDADE DA ROSCA DA CONEXAO E DA TARRAXA UTILIZADA.

06 | EM PONTOS DE UTILIZACAO DE AGUA ORIUNDOS DE REDES DE PLASTICO, USAR CONEXOES COM BUCHAS DE
LATAO.

07 | NAINSTALACAO DE CONEXOES ROSCADAS EM METAL,USAR PASTA DE VEDAGAO CRISTALIZADORA TIPO DOX OU
GAZULIN, ADICIONADAS A FIBRA DE ALGODAO OU CANHAMO.

08 | NA INSTALAGCAO DE CONEXOES ROSCADAS, USAR FITA DE VEDAGAO DO TIPO TEFLON.

09 | OS REGISTROS, VALVULAS E EQUIPAMENTOS, MESMO QUANDO INSTALADOS NO TETO, DEVERAO POSSUIR FACIL
ACESSO E VISUALIZACAO.

10 | QUANDO FOR INEVITAVEL A MONTAGEM ROSCADA DE MATERIAIS, ATENTAR PARA A COMPATIBILIDADE DO TIPO
DA ROSCA UTILIZADA.

11 REGISTROS, QUANDO EMBUTIDOS, TERAO ACABAMENTO CROMADO, COMPATIVEL COM A LINHA DE METAIS
SANITARIOS ADOTADA.

12 TODOS OS REGISTROS E VALVULAS SERAO CLASSE DE PRESSAO MINIMA DE 125 psi.

13 | TODA A REDE DE AGUA FRIA POTAVEL SERA EXECUTADA COM TUBOS E CONEXOES DE PVC, PONTA E BOLSA
SOLDAVEL, MARROM, CLASSE 15, EXCETO ONDE INDICADO.

14 | O CAMINHAMENTO DOS RAMAIS DE AGUA FRIA SERA PELO FORRO/PAREDE.

15 | NENHUMA TUBULAGAO DEVERA SER REVESTIDA SEM OS PREVISTOS NAS NORMAS BRASILEIRAS

16 | NUNCA AQUECER TUBULAGOES DE PVC, SOB NENHUM ARGUMENTO.

17 | NAINSERCAO DE TUBULACOES NO RESERVATORIO, USAR FLANGES ESPECIFICOS.
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Substituicdo das caixas d'agua de 1500 litros por caixas de 1000 litros
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