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LEGENDA

TUBULAGAO PVC PARA ESGOTO.

TUBULAGAO PVC PARA VENTILAGAO.

JOELHO 45° PVC.

LUVA PVC.

JUNGAO Y SIMPLES PVC.

JUNGAO Y DUPLA PVC.

CURVA CURTA 90° PVC SOLDAVEL - COLUNA SOBE.

CURVA CURTA 90° PVC SOLDAVEL - COLUNA DESCE.

CAIXA SIFONADA 100X100X50 PVC.

CAIXA SIFONADA 150X150X50 PVC.

JUNGAO SIMPLES + JOELHO 45° - COLUNA

JUNGAO DUPLA + 02 JOELHOs 45° - COLUNA

TE PVC E JOELHO DE 90 - LIGAGAO ENTRE RAMAL DE VENTILACAO E RAMAL DE
ESGOTO

JOELHO 45° PVC.

JOELHO 90° PVC.

TE PVC.

JUNCAO SIMPLES+JOELHO 45+JOELHO 90 - LIGACAO ENTRA COLUNA E RAMAL DE
VENTILAGAO

CURVA CURTA 90 - COLUNA SOBE
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CURVA CURTA 90 - COLUNA DESCE

NOMECLATURAS (€6 CAIXA DE GORDURA

CS CAIXA SIFONADA
CE CAIXA DE INSPEGCAO DE ESGOTO

BIOD BIODIGIESTOR
SuU SUMIDOURO

NORMAS

ABNT - NBR 8160

SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO.

ABNT - NBR 7229

PROJETO, CONSTRUGAO E OPERAGAO DE SISTEMAS DE TANQUES SEPTICOS.

ABNT - NBR10844

INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

NOTAS IMPORTANTES:

01

AS TUBULAGOES DE ESGOTO COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 75mm DEVERAO POSSUIR DECLIVIDADE
MINIMA DE 2% E AS TUBULAGOES SUPERIORES A 75mm DEVERAO POSSUIR DECLIVIDADE MINIMA DE 1%.

A FIXACAO DAS REDES NOS TETOS DOS PAVIMENTOS DEVERA SER EXECUTADA COM BRAGADEIRAS DE

SANITARIO
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SUMIDOURO

CAIXA DE LODO
BIODIGESTOR
1500 LITROS
O

RESERVATORIO
DE CONCRETO
INFERIOR

(existente)

100
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100 mm CG
e

100 mm

SITUACAO

ESCALA 1/200

02 |ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO A FOGO, OBEDECENDO AS DISTANCIAS MAXIMAS DE ESPACAMENTO
RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES.
43 |AS TUBULAGOES ENVOLVIDAS EM ALVENARIA DEVERAO SER REVESTIDAS COM TELAS DE ARAME, DE
MODO A GARANTIR A ADERENCIA DA ARGAMASSA SOBRE SUA SUPERFICIE.
DEIXAR PASSAGENS NA ESTRUTURA UTILIZANDO BUCHAS EXECUTADAS COM TUBOS DE PVC, COM NO
04 | MiNIMO UMA BITOLA COMERCIAL SUPERIOR AO DIAMETRO EXTERNO DA REDE.
NENHUMA TUBULACAO PODERA SER REVESTIDA SEM A EXECUCAO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS
05
BRASILEIRAS.
06 | NUNCA AQUECER TUBULACOES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.
07 |ONDE EXISTIREM RALOS OU GRELHAS, OS PISOS DEVERAO TER DECLIVIDADE CONSTANTE DE MEIO POR
CENTO NO MINIMO.
MUDANCAS DE DIRECAO DA REDE QUANDO SUPORTADAS, APOIADAS NA ESTRUTURA OU SUBTERRANEAS,
08 | DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS.
09 |NOS "PES" DE COLUNAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, USAR SEMPRE CONEXOES REFORCADAS.
TODA REDE DE ESGOTO PRIMARIO SERA EXECUTADA COM TUBOS DE PVC ESGOTO SERIE NORMAL,
10 |EXCETO ONDE INDICADO.
AS CAIXAS DE PASSAGEM, GORDURA E INSPECOES, SERAO EXECUTADAS SEMPRE EM CONCRETO
11 |OU ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDO COM ARGAMASSA.
ONDE EXISTIR TRAFEGO DE VEICULOS OU CARGA PESADA, OS TAMPOES DAS CAIXAS DE ESGOTO, SERAO
12 |EM FERRO FUNDIDO COM CAPACIDADE COMPATIVEL COM A CARGA DO TRAFEGO.
13 |AFIXACAO DAS REDES DEVERA SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A MINIMIZAR
CUSTOS DE OBRA.
.4 |AS CAIXAS DE ESGOTO TERAO FUNDO REVESTIDO EM ARGAMASSA COM FORMATO "MEIA CANA" PARA
DIRECIONAR O FLUXO DA AGUA
15 |PARAVEDAGAO DO ESGOTO DE BACIAS SANITARIAS, USAR SEMPRE A BOLSA DE BORRACHA ESPECIFICA,

EVITANDO O ATACAMENTE DA LOUCA COM CIMENTO BRANCO OU EQUIVALENTE
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Substituicdo do Biodigestor de 3000L por 1500L. Incluséo da planta de situacéo.
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