LEGENDA a SUGESTAO DE NOTAS PARA O SISTEMA ESTRUTURAL

CORDOALHA (COBRE NU) A0 DE COBRE N #55mm2 NO TELAADO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGCAS ATMOSFERICAS ESTRUTURAL
— 1— PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVERA SER INICIADO
GABO DE COBRE NU #50mm? NO iSO JUNTO COM A FUNDAGAO DA EDIFICAGAO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL

PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENGA DA BARRA NOS PILARES E FUNDAGAD, O TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGAGAQ
CAPTOR TIPO FRANKLIN ( VER DETALHE 01) DAS FERRAGENS DOS PILARES COM AS FERRAGENS DAS LAJES.

\T<\ 2— EM TODOS OS PILARES DO CORPO DO PREDIO ( TORRE VERTICAL ) DEVERAO SER INSTALADAS BARRAS GALVANIZADAS A FOGO
DENOMINADA "RE BAR " REF. TEL — 760, TRANSPASSADAS DE 20CM, CONECTADAS COM 3 CLIP' S GALVANIZADOS

REF. TEL — 5238 ( VER DETALHE ).

CAPTOR TIPO FRANKLIN

TERMINAL AEREO ( VER DETALHE 02 ) +

O 3— PARA CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERA SER INSTALADA 1 BARRA, SENDO QUE NOS PILARES EXTERNOS DEVERA
SUPORTE GUIA P/ QUINA ( VER DETALHE 03 ) SER LOCALIZADA NA FACE MAIS EXTERNA, POREM DENTRO DO ESTRIBO, E NOS PILARES INTERNOS PODERA SER INSTALADA
EM QUALQUER POSI{~AO, SEMPRE FIXADA NOS ESTRIBOS POR ARAME TORCIDO. ( VER DETALHE )
. SUPORTE GUIA REFORCADO(VER DETALHE 04) ’7 —‘ 4— NO ENCONTRO DAS FERRAGENS LAJE COM OS VERGALHOES LONGITUDINAIS DOS PILARES, DEVERA SER FEITA UMA

INTERLIGAGAO ATRAVES DE FERRO DE CONSTRUGAO ¢ 3/8” (10mm) TRANSPASSADOS DE 20CM NA VERTICAL E
NA HORIZONTAL EM FORMATO DE "L” ( VER DETALHE ), DEVENDO SER INTERLIGADO EM PRIMEIRO LUGAR NA BARRA DO
SPDA "RE BAR” E AS DEMAIS FERRAGENS DO PILAR, UMA SIM, UMA NAO, EM POSIGOES ALTERNADAS.

HASTE EM CAIXA DE INSPECAO TIPO DSOLO TEJ-550 ( VER DETALHE 05 )
INDICA DESCIDA CABO COBRE NU 25,0 mm2

/ DESCIDA

5— 0S PROCEDIMENTOS ACIMA SE REPETEM EM TODOS OS PILARES E EM TODAS AS LAGES, ATE NA ULTIMA LAJE, ONDE 0S
PILARES QUE IRIAM MORRER NESTA, DEVERAO SER INTELIGADOS NA HORIZONTAL COM "RE BAR", COM 0OS PILARES MAIS
PROXIMOS AOS QUE IRAO SUBIR PARA A CASA DE MAQUINAS OU CAIXA D’ AGUA, DE MODO QUE HAJA UMA CONTINUIDADE DE TODOS OS PILARES
DESDE A FUNDAGAO ATE O PONTO MAIS ALTO DA EDIFICAGAO.

6— NOS LOCAIS ONDE NAO EXISTE ACESSO AO P’UBLICO ( TELHADO DA COBERTURA, LAGE DA CASA DE MAQUINAS, TAMPA DA
CAIXA D* AGUA, A "RE BAR" DEVERA AFLORAR ACIMA DOS PARAPEITOS NO MINIMO 30CM PARA QUE DURANTE A
EXECUGAO DA CAPTAGAO ESTAS BARRAS SEJAM INTERLIGADAS NA HORIZONTAL POR CABO DE COBRE N'U #35mm2 TEL—-5735, ATRAVES DE
CONECTORES ADEQUADOS ( VER DETALHE ). NOS LOCAIS DE ACESSO DE PESSOAS ( PARAPEITO DO TERRAGCO ) AS "RE BAR”
DEVERAO SER DIRECIONADOS PARA O LADO EXTERNO DA EDIFICAGAO, NA HORIZONTAL ANTES DE CHEGAR NO NIVEL DA
SOLEIRA ( PINGADEIRA ) DE MODO A SOBRAR 20 A 30CM. NA ETAPA DA EXECUGAO DA CAPTAGCAO AS BARRAS DESTE NIVEL
DEVERAO SER INTERLIGADAS NA HORIZONTAL PELO LADO EXTERNO DO GUARDA CORPO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF.
TEL—770 E CURVA DE ALUMINIO REF. TEL—779, FIXADAS POR BUCHAS E PARAFUSOS ADEQUADOS ( VER DETALHE).

7— O ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCAGAO DE UMA "RE BAR” DENTRO DA FUNDAGAO, SENDO QUE PARA
CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERA SER USADA APENAS UM ELEMENTO DA FUNDAGAO ( ESTACA OU TUBULAGAO).

8— NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DE MODO A
EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO,
RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.

”"E{/sr\ll\
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9— A INSTALAGAO DAS BARRAS E LIGAGOES ENTRE PILARES E LAJES DEVERA SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA DURANTE A
CONCRETAGEM DA ESTRUTURA . A CAPTAGAO E A EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS PODERA SER EXECUTADA POR EMPRESA
ESPECIALIZADA A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

10— TODOS 0S MATERIAIS ESPECIFICOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA

a8

| —— —

11— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

\‘

ED

12— O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.
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13— NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
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FERRD FUNDIDO ii) :

~
Instalacdes S.P.D.A

escala 1/150 L - e
~ <

COPPEWELD ALTA CANADA AM A PRGPRIA
(254 MICRONS) #5/8"x3,00m /4" TEL-5315

0BS: © FURO s8mm PERUITE  35mm
HASTE DE ATERRAMENTO TPQ SUA

INSTALACAO DE CAIXA DE

INSPECAQ TIPO SOLO PRESILHA EM NYLON COM

FURO 28mm TEL-745

CABQ DE_COBRE NU
# 35mmz

ELETRODUTO DE PVC 17

CABO DE COBRE NU I

BUCHA DE NYLON ] ] 5 o / v . ’ ' , Y . " . p
ICHA DE NYLON ' . \ i1 & s v
W 10 N . . a ey ]« -4 L ‘ g R L » \ s %
) s0mm b oW, 2 i
' A : ' J

(MOLDE HCL—8/8".50)

= ARAFUSI X
DETALHES GENERICOS QA" TEL-T80_ @ 3/¥i340m ARO EU FERRO ——
| GALVANIZADO A FOGO (DESCIDAS /-GALVAN'ZADO A FoGo PO HCL 5/8". 50 HASTE TIPO "COPPERWELD" BUGHA NYLON S5 |
sem escala 'i/“"“ D0 PARA-RACS). I | e
CABO DE COBRE NU
I ALTA CAMADA) o SUPORTE—GUIA CURTO
|, BRONZE PARA HASTES 5/8" ( ) s
CABO DE ALUMINIO CAIXA DE INSPEGAO PVC § CABO DE COBRE NU #50mm
Fromm? TEL-5720 U / PO SUSPENSA ] /-E CABO #50mm® PERTENCENTE M
Iy ~ 10mm A MALHA DE ATERRAMENTO
1 g DETALHE CAIXA DE INSPEGAQ
CONECTOR PARALELO ABRAGADERA TPO "D Tomm € CABO DE COBRE NU SUSPENSA
/?E ALUMINIO, FORNECIDO I Ve & E {35t PROVENENTE ‘
COM PARAFUSO ENTRE CABOS PASSANTES u E #3/8" " DA DESCIDA I I SOLDA EXOTERMICA N
E LATERAL DA HASTE )L = \ | == 25mm TIPO HCL 5/8". 50 9
CABO DE_COBRE _NU 35mm2
CLIPS GALVANIZADO ¢ 3/8" = i | caBO oF comRe N
=i =| b souon EquEPmc-\/W [ —

CABO DE_COBRE

\c;ao OE COBRE M —
#50me m 27mm 27mm /
W COBREADA 5/8"2.40m
(ALTA CAMADA)

CABD DE COBRE NU NU 50mm2

ET— %
%/ c480 DE COBRE MU
[—

DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA
ENTRE CABOS 35 E/OU 50mm?

NH

~ OBRAS & SERVICOS'

 ENGENHARIA

250mm

ROSCA #3/47 BSP \

PROJETO INST. ELETRICAS
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